
Peruskäsineemme ESD-suojaukseen. Pehmeä, joustava ja hyvin hengittävä. 13 gg kuitu kokopäiväiseen
käyttömukavuuteen. PU-pinnoite sormenpäissä takaa parhaan pidon. Joustavat materiaalit takaavat hyvän
tuntoherkkyyden ja sormenpäätuntuman.

Joustavat materiaalit
takaavat hyvän

tuntoherkkyyden ja
sormenpäätuntuman. PU-

pinnoite sormenpäissä.

OMINAISUUDET

Mukava
Hengittävä
Hyvä sormituntuma
Joustava

KUVAUS

ESD
Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
Antistaattinen/ATEX
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ESD-VAKIOKÄSINE, JOSSA ON HYVÄ PITO

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, syvät haavat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, elektroniikkatyöt, tutkimustyöt, asennustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Life science and electronics, automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI ESD-käsineet, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 13 gg, Hiilikuitu, Polyesteri

PITUUS 195-250 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Harmaa, Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Sormenpäästä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri, Hiililanka

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω

EN
388:2016+A1:2018
0131X

EN ISO 21420:2020 IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

KOKO TUOTENRO EAN

5 801-5 7340118397542

6 801-6 7340118392981

7 801-7 7340118393070

8 801-8 7340118393162

9 801-9 7340118393254

10 801-10 7340118393346

11 801-11 7340118393438

12 801-12 7340118393520
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Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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