
0,38 mm/14,9 mil ince nitrilden üretilmiş, kimyasallara dayanıklı, çok yönlü eldiven, evde kullanımdan kimya
endüstrisine kadar her iş için uygundur. Yükseltilmiş elmas deseni sayesinde mükemmel tutuş. Latekssizdir. 10
çift/paket. 100 paket/karton.

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi
Dayanıklı
İyi kavrama

ÖZELLİKLER

Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
Kimyasallara karşı koruma
Ftalat içermez
Lateks içermez
Yağ ve grese karşı dayanıklı
Su geçirmez

KIMYASALLARA DAYANIKLI ELDIVENLER
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BIRÇOK KIMYASALA KARŞI GÜVENLI KORUMA.

Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
Aşındırıcı yaralanmalar, kirle temas, kimyasallarla temas, yağ ve

gresle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar,

sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, yağ ve

gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
Tarım işleri, kimyasal teknoloji işleri, kimyasal işler, temizlik, gıda

kullanımı, laboratuvar işleri, boya sprey işleri, boyama, kağıt sektörü

işleri, döşeme

BIRINCIL ENDÜSTRILER
Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,

chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

KİMYASAL DİRENÇ
EN EN 16523-1:2015 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile

iletişim kurun.

SPESİFİKASYON

TÜR Kimyasallara dayanıklı eldivenler

KATEGORI Cat. III

KALINLIK 0,38 mm

UZUNLUK 310 mm

EL BECERISI 5

İÇ Flok astarlı

KAVRAMA TASARIMI Elmas tutuş deseni

RENK Yeşil

DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 10/100

AQL 0.65

AMBALAJ TÜRLERI Euroslot yuvalı çanta

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Pamuk

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

UYGUNLUK

2777 Cat. III

TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AJKLOT

EN ISO 374-5:2016 EN
388:2016+A1:2018
4101X

EN ISO 21420:2020

ÖZELLIKLER
Su geçirmez Kimyasal Koruma

EN ISO 374-1:2016 UYARINCA TEST

Test edilmiş
kimyasal

A J K L O T

Geçirgenlik
seviyesi

2 6 6 3 4 6

Çözülme % 71,5 17,7 5,4 46,2 6,9 8,3

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

7 186-7 7392626035041

8 186-8 7392626035058

9 186-9 7392626035072

10 186-10 7392626035089

11 186-11 7392626035096

12 186-12 7392626037458
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