
Çok yönlü, klasik, nitril 0,21 mm/8,26 mil eldiven. Ev işleri için mükemmeldir ve gıda ürünlerini kullanmak için
onaylıdır. Yükseltilmiş elmas deseni sayesinde iyi kavrama ve kıyafetleri koruyan kol. Alerjiyi önlemek için
lateks ve ftalat içermez. Eldiven dokunmatik ekranla çalışır, iyi uyuma sahiptir ve çift halinde paketlenmiştir.

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi
İyi kavrama

ÖZELLİKLER

Dokunmatik ekrana uygun
Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
Su geçirmez
Kimyasal sıçramaya karşı koruma
Ftalat içermez
Lateks içermez

184A

YÜKSELTILMIŞ ELMASLAR SIZE IYI TUTUŞ SUNAR

Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
Enfeksiyon riski, aşındırıcı yaralanmalar, kirle temas, kimyasallarla

temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar,

aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli

ortamlar, kirli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
Tarım işleri, kurulum, kimyasal teknoloji işleri, temizlik, arıtma,

balıkçılık sektörü işleri, besin kullanımı, gıda kullanımı, otel ve restoran

işleri, mutfak işleri, laboratuvar işleri, boya sprey işleri, boyama, petro

kimyasal işler, onarım işleri, sağlık hizmetleri, döşeme

BIRINCIL ENDÜSTRILER
Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,

chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPESİFİKASYON

TÜR Çok yönlü iş eldivenleri, Kimyasallara dayanıklı eldivenler

KATEGORI Cat. III

KALINLIK 0,21 mm

UZUNLUK 300 mm

KAVRAMA TASARIMI Yükseltilmiş elmas tutuş deseni

RENK Mavi

DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 10/100

AQL 1.5

AMBALAJ TÜRLERI Euroslot yuvalı çanta

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril

UYGUNLUK

0598 TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016
2001X

EN 420:2003
+A1:2009

ÖZELLIKLER
Dokunmatik ekrana
uygun

Su geçirmez Kimyasal Koruma

EN ISO 374-1:2016 UYARINCA TEST

Test edilmiş
kimyasal

J K L O P T

Geçirgenlik
seviyesi

6 6 2 4 6 6

Çözülme % 40,6 7,4 91,9 18,9 20,9 10,3

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

7 184A-7 7340118341804

8 184A-8 7340118341866

9 184A-9 7340118341927

10 184A-10 7340118341989

11 184A-11 7340118342047
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