
Komfort og beskyttelse i en myk vernesko med unikt BOA  Fit System og overdel i PU-behandlet/spaltet lær.
Utmerket ergonomi og antistatiske egenskaper for bedre passform, og innersåle i merinoull holder føttene
tørre. RPU-yttersålen er oljebestandig for utmerket grep. Skoen har også JALAS  aluminiumståhette,
plasmabehandlet spikertrampbeskyttelse og doble støtdempingssoner i PORON  XRD . Beskyttelsesklasse
(S3).
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BETYDNING

Ekstra god støtdemping
Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
Ekstremt godt grep
Svært god passform
Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

BOA  Fit System®

Oljebestandig yttersåle
Antistatiske egenskaper
Ventilerende innersåle
ProNose tåslitasjesbeskyttelse
Vannavvisende
Polstret støvelkant
I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
Doble støtdempingssoner
Stabilizator
Hurtigsnøring

LAVSKO

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR For ytterligere
informasjon

2025-05-22 Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan

derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å

endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

ejendals.com



MOTVIRKER RISIKO FOR
Tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
Utendørs, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Zenit

MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær, Spaltetlær

MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÔRMATERIALE Polyester, polyamid

INNERSÅLE JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende

polyestertråd, Merinoull, Doble støtdempingssoner i PORON  XRD

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE RPU-yttersåle

LUKKING BOA  Fit System

FARGE Svart, Grå, Rød

NETTOVEKT (STR. 42) 1.35 kg

® ®

®

SAMSVAR

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

EGENSKAPER
ESD Antistatiske

egenskaper
Ergothan
støtdempingssystem

Tåhette i aluminium Oljebestandig
yttersåle

ProNose
tåslitasjesbeskyttelse

Spikertrampbeskyttelse
i plasmabehandlet
tekstil

Vannavvisende Stabilisator

STØRRELSE ART. NR. EAN

36 1738-36 6408487501432

37 1738-37 6408487501449

38 1738-38 6408487501456

39 1738-39 6408487501463

40 1738-40 6408487501470

41 1738-41 6408487501487

42 1738-42 6408487501494

43 1738-43 6408487501500

44 1738-44 6408487501517

45 1738-45 6408487501524

46 1738-46 6408487501531

47 1738-47 6408487501548
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