
Çok soğuk veya kaygan koşullar için, en yüksek (S3) korumaya sahip, tamamen astarlı, kış güvenlik botu. PU
kaplamalı deri ile birlikte yapay kürk ve Thinsulate  astar, ayakların her koşulda korunduğu anlamına
gelmektedir. Yağa ve ısıya karşı dayanıklı Vibram Arctic Grip taban olağanüstü tutuş sağlar ve JALAS  Kompozit
Burunluk, çelik delinme koruması ile birlikte, çift darbe korumalı bölgeler PORON  XRD  malzemeden
üretilmiştir. Mavi ve siyah bağcıklarla sunulmaktadır.
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ÖZELLİKLER

En yüksek koruma seviyesi
Harika kavrama
Mükemmel uyum
Ekstra rahat
Çok sıcak
Harika darbe emici
Hafif

ÖZELLİKLER

ProNose ayak parmağı takviyesi
Bağcık delikleri
Antistatik özelliktedir
ısıya dayanıklı dış taban
Yağa dayanıklı dış taban
Dolgulu bot gövdesi
Bilek desteği
Körüklü dil
Çift darbe emme bölgesi
IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
Fazladan ayakkabı bağları
Kar kilidi
Fermuar

Su itici
Yansıtıcı
Antistatik/ATEX

BOTLAR/BILEK BOTLARI

HEAVY DUTY 1378

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

ZORLU KOŞULLAR IÇIN NIHAI KIŞLIK GÜVENLIK BOTU

Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik, soğukla temas, kayma

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Dış mekan, kaygan ortamlar, soğuk ortamlar, sert ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORI Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESI Çelik

BAĞLANTI Normal

KOLEKSIYON Heavy Duty

ÜST KISIM MALZEMESI PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESI Bileşik

ASTAR MALZEMESI Poliester kürk, Thinsulate

İÇ TABAN JALAS 8245 FX2 ThermAL

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Alüminyum folyo, Yumuşak EVA,

Poliester bazlı iletken iplik, Merino yünü, PORON  XRD 'den çift darbe

emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESI PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESI Kauçuk dış taban

BAĞCIK Bağcıklar

BAĞCIK UZUNLUĞU 160 cm

RENK Siyah, Mavi

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.74 kg
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UYGUNLUK

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ÖZELLIKLER
Antistatik özelliktedir Yağa dayanıklı dış

taban
ProNose ayak parmağı
takviyesi

ESD Kompozit burun Ergothan Darbe Emme
Sistemi

Çelik çivi koruması ısıya dayanıklı dış
taban

Su itici

Kış modeli Fermuar

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

35 1378-35 6408487506222

36 1378-36 6408487506239

37 1378-37 6408487506246

38 1378-38 6408487506253

39 1378-39 6408487506260

40 1378-40 6408487506277

41 1378-41 6408487506284

42 1378-42 6408487506291

43 1378-43 6408487506307

44 1378-44 6408487506314

45 1378-45 6408487506321

46 1378-46 6408487506338

47 1378-47 6408487506345

48 1378-48 6408487506352
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