
Denne lave verneskoen har egenskapene du trenger i de fleste arbeidssituasjoner, f.eks.
spikertrampbeskyttelse i PTC-tekstil, tåhette i aluminium og gripesikker Vibram yttersåle i nitrilgummi.
Modellen gir ekstra ankelstøtte, og PORON  XRD  støtdemping forebygger skader på fot og rygg. Overdelen
har ventilerende netting for å holde føttene svale og hindre at det kommer sand inn i skoene. BOA  Fit System
gjør det enkelt å ta skoen av og på.

Gir ankelstøtte, utvidet
slagbeskyttelse og

forbedret pusteevne.

® ™

®

BETYDNING

Ekstremt godt grep
Svært god passform
Ekstra behagelig
Svært luftig
Ekstra god støtdemping

TILLEGGSEGENSKAPER

Antistatiske egenskaper
Ventilerende innersåle
Varmebestandig yttersåle
Oljebestandig yttersåle
Spesialutformede detaljer
Doble støtdempingssoner
Ventilasjonsnett
Polstret støvelkant
BOA  Fit System®

Stabilizator
Hurtigsnøring
Ergonomisk utformet
Myk

I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
Fri for animalske produkter
Ankelstøtte

STØVLER/SKOLETTER

EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

MIDDELS HØY MODELL MED VENTILASJON OG BOA

For ytterligere
informasjon
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MOTVIRKER RISIKO FOR
Tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
Utendørs, innendørs, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander,

tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Støvler/Skoletter

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Exalter

MATERIALE FOR OVERDEL Mikrofiber, Tekstil

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÔRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8303 FX3 Supreme

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Hard E.V.A, Merinoull, Neo

foam, PORON  XRD

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING BOA  Fit System

FARGE Svart, Grønn

NETTOVEKT (STR. 42) 1.31 kg

® ®

®

SAMSVAR

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

EGENSKAPER
ESD Antistatiske

egenskaper
Ergothan
støtdempingssystem

Tåhette i aluminium Oljebestandig
yttersåle

Spikertrampbeskyttelse
i plasmabehandlet
tekstil

Varmebestandig
yttersåle

Stabilisator

STØRRELSE ART. NR. EAN

34 9945-34 6408487512872

35 9945-35 6408487512889

36 9945-36 6408487512896

37 9945-37 6408487512902

38 9945-38 6408487512919

39 9945-39 6408487512926

40 9945-40 6408487512933

41 9945-41 6408487512940

42 9945-42 6408487512957

43 9945-43 6408487512964

44 9945-44 6408487512971

45 9945-45 6408487512988

46 9945-46 6408487512995

47 9945-47 6408487513008
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