
Besonders warmer und leichter Halbstiefel für kalte Bedingungen. Metallfrei, mit Futter aus Polyester-Fell und
Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder. Nageldurchtrittschutz aus Gewebe aus plasmabehandeltem
Komposit (PTC), Zehenschutzkappe aus Komposit und PU-Laufsohle. Perfekt für Flughafenarbeiten im Winter.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Bester Schutz
Hervorragender Grip
Sehr gute Passform
Besonders bequem
Besonders warm
Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

Ölbeständige Laufsohle
Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
ProNose Zehenkappenverschleißschutz
Wasserabweisend
Zweifache Stoßdämpfungszone
Frei von Metall
Antistatische Eigenschaften
Ösen

STIEFEL/HALBSTIEFEL

GREEN LINE 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, CI

BESONDERS WARMER UND LEICHTER HALBSTIEFEL

Entdecke mehr
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SCHÜTZT VOR/GEGEN
Zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, elektrische

aufladung, kontakt mit kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Im freien, anforderungen an metallfreie schuhe, umgebungen mit

gefahr von penetration der laufsohle, kalte bereiche, harte

arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Flughafenarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC)

Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION Green Line

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyesterpelz

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender

Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus

PORON  XRD

MATERIAL LAUFSOHLE PU-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 130 cm

FARBE Schwarz, Gelb

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.3 kg

® ®

KONFORMITÄT

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRA, CI

ÖNORM Z 1259 DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN
ESD Nageldurchtrittschutz

aus Plasma-
behandeltem Komposit
(PTC) Textil

Wasserabweisend

Ölbeständige
Laufsohle

Antistatische
Eigenschaften

Komposit-
Zehenschutzkappe

ProNose
Zehenkappenverschleißschutz

Wintermodell

GRÖSSE ARTIKELNR. EAN

36 6438-36 6408487439674

37 6438-37 6408487439681

38 6438-38 6408487439698

39 6438-39 6408487439704

40 6438-40 6408487439711

41 6438-41 6408487439728

42 6438-42 6408487439735

43 6438-43 6408487439742

44 6438-44 6408487439759

45 6438-45 6408487439766

46 6438-46 6408487439773

47 6438-47 6408487439780

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

GREEN LINE 6438 TEMPERA

2025-05-22 Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und

können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht

auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
order@ejendals.com

